Verteller: 



a. Perednllche Exemplare 

— an die Reparaturoffiziere der mit Kar31, ZfKar31/42 Oder ZfKar31/43 
ausgerOsteten Truppen; 

— an die Waffenmechanikerunteroffiziere der mit Kar31, ZfKar31/42 Oder 
Zf Kar 31/43 ausgerOsleten Truppen; 

— an die Waffenmechaniker der mit Kar 31. Z( Kar 31/42 oder Zf Kar 31/43 
ausgerOsteten Truppen; 

— an die am Kar 31. Zf Kar 31/42 und Zf Kar 31/43 ausgebildeten Waffen* 
mechanlkerunteroffizlere und Waffenmechaniker des Materlaldienstes. 



b. Kommandoexemplare: 

— Abt. fOr Infanterie 

— Abt. fur Artillerle 

— Abt. fOr Ffugwesen und Fliegerabwehr 

— Abt fOr Uebermittlungstruppen 

— Abt. fOr Genie und Festungswesen 

— Abt fur Sanitfit 

— Eldg. Oberkrlegskommissarlat 

> Abt. fOrTerrltorialdienst und Luftschutzlruppen 

— Krlegstechnische Abteilung. fur stch 
und fOr Eldg. Waffenfabrik 

— Kriegsmaterlalverwaltung. fursich 
und fOr die Zeughausbetriebe 

— Stdbe und Elnheiten des Materlaldienstes 
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2 Exemplare 
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Der Karabiner 31 und die 
Zielfemrohrkarabiner 31/42 und 31/43 
(Vom 9. Juni 1967) 

Gestiitzt auf Artikel 5. Absatz 1. Buchstabe c der Verfiigung des Eidgenbs- 
sischen Militardepartements vom II.Dezember 1961 uber den Erlass von 
Militarischen Dienstvorschrtften. 



A. Einfuhrung 




Figur 1 



Der Karabiner 31 



IV 



1 




1. Allgemelnes 



B. Aufbau und Bestandteilkenntnis 



Der Karabiner ist die persdniiche Waffe des Einzeikdmpfers. Es 1st eine 
Repetierwaffe, und er ist im Augenbiick der Schussausibsung verriegelt. Er 
dient als Selbstschutzwaffe auf kurzere Entfernung und als Pr^isionswaffe. 
Die grosse Prazision erlaubt das Treffen kleinerer ZIele auf mehrere hundert 
Meter. 

Dank der einfachen Manipulation fur das Nachladen (Gradzugverschluss) 
ist die Feuergeschwindigkeit gross. Qute Schutzen kdnnen 10-12 gezielte 
Schusse In der Minute abgeben. 

Der Karabiner wird auch als AbschussgerSt fur die Panzerwurfgranate 
und Nebelgranate verwendel. 2u diesem Zwecke wird er mit einem Schiess- 
becher versehen, und es wird zum Abschiessen elne besondere Treib- 
patrone (in ein spezielles Magazin abgefiillt) verwendet. 

Der Karabiner kann mit aufgesetztem Bajonett auch als Stichwaffe verwen- 
det werden. 



2. Technische Daten 



LauflSnge .... 652 mm 

Kaliber 7,51 mm 

Drall-Lfinge . .. 270 mm 

Zahl der Zuge 4 

Tiefe der Zuge 0.14 mm 

Max. Gasdruck 3200 atm. 

Anfangsgeschwlndigkei! (vj 780 m/sek. 

Lange der Visierlinie zwischen Korn und Visiereinschnitt . 568 mm 

Leitkurvenvisier (Einteilung von 100 zu 100 m) .... 100-1500 

Qewicht der Waffe. ungeladen, ohne Bajonett . 4 kg 



1. Die Waffe 

Die Hauptbestandteile sind: 




Figur 2 



Hauptbestandteile 

1 Schaft 

2 Lauf 

3 Verschlussgehause 

4 Verschluss 

5 Magazin 
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Bestandtelle 
1 Schaft 

7 Kolben 

8 Kolbenplatte 

9 Riemensteg 

10 Bandfeder 

11 Handschutz 

12 Zwinge 

13 Oberband 

14 Pyramidenstift 

15 Bajonetthatt 

16 Unterband 

17 Tragriemen 

18 Karabinerhaken 

19 Schiene 

20 Abzugbugel 

21 Schienenschraube, vordere 

22 Schienenschraube, hintere 




Figur 4 



Lauf mit Korntrager 
2 Lauf 

33 Kom 

34 Korntrager 




Figur 5 



Verschlussgehiuse mit Visiervorrichtung 
3 Verschlussgehause 

26 Ladebffnung 

27 Abzugvorrichtung 

28 Visiertrager 

29 Visierbiatt 

30 Visierschieber 

31 Visierdrucker 
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46 



42 



2. Das Magazin 




Verschiuss 

36 Schlagbolzen 

37 Verschlussmutter 
Schlagfeder 
Zundstift 

Verschlusszyiinder 
Auszieher 
Verschlusshulse 
Riegel 

Riegelstolten 
Schlagbofzenflugel 
Verschiusswarzen 
47 Spiralnute 



Figur 7 




Magazin 

51 Magazinplatte 

52 Magazinfeder 

53 Magazinkasten 

54 Magazinhalter 
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3. Zubehdr 

Ausrustung zu jedem Karabiner 31 ; 

1 Putzzeug 
1 Laufdeckel 
1 Bajonett 

ferner im Korpsmaterial: 

Schiessbecher mil Etui 
Magazin fur Treibpatronen 

Die Reservebestandteile sind in den Waffenmechanikerausrustungen ent* 
hallen 




Figur 8 
Putzzeug 

56 Segeltuchtasche 

57 Fettbiichse 

58 Gewehrspiegel 

59 Putzschnur 

60 Patronenlagerreiniger 




Figur 9 



Bajonett und Laufdeckel 

62 Klinge 

63 Parierstange 

64 Griff 

65 Schelde 

66 Mundungsstuck 

67 Schraube zu Mundungsstuck 

68 Bajonettscheidetasche 

69 Laufdeckel 
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C. Handhabung des Karabiners 31 




FIgur 10 



Zubehdr zum Schiessen von Panzerwurfgranaten 44/48 

71 Futteral zu Schiessbecher 

72 Schiessbecher 

73 Magazin fOr Treibpatronen 



1. Einfuhrung 

Zum EinQben der Bewegungen durfen nur Manipulierpatronen verwendet 
warden. 



I 

I 



2. Laden 

Das Laden kann liegend. stehend und in Gefechtsteilung ausgefuhrt wer* 
den. 

Zum Laden stehend, tritt der linke Fuss etwas vorwarts und der Karabiner 
wird schrig aufwarts gerichtet, Kolben auf Hohe der Patronentaschen. 

— Karabiner mit der linken Hand knapp vor dem Abzugbiigel fassen. 

— Rechter Daumen auf dem linken Rand des Schlagbolzenrings, ubrige 
Finger der rechten Hand urn den Riegelgriff. 

— Verschluss durch Druck des Daumens und Zug nach hinten dffnen. 

— Lader mit der rechten Hand fassen und in die Ladeoffnung stecken. 

— Eindrucken der Patronen in zwei Bewegungen: 

Patronen mit Daumenwurzel und hierauf 

mit Daumenspitze kriftig und vollstSndig in das Magazin drucken. 

— Den Lader mit der rechten Hand fassen. 

— Verschluss mit der rechten geschlossenen Hand krSftJg und vollstSndig 
schitessen. 

— Lader versorgen. Patronentasche schliessen (alles mit der rechten 
Hand). 

— Karabiner an den Korper nehmen. wenn nicht sofort geschossen wird. 



3. Nachladen 

Nach erfoigter Schussabgabe ladt der Schutze ohne Befehl noch im 
Anschlag selbstandig rasch nach. 

— Riegelgriff mit der rechten Hand umfassen und Verschluss krdftig zu- 
rOckziehen. 

— Verschluss wieder krSftig und vollstindig schliessen. 

— Kolbenhals umfassen. Zeigefinger gestreckt am AbzugbOgei. 

Karabiner absetzen, wenn nicht sofort weitergeschossen wird. 



10 



11 



L^st sich der Verschluss nicht schiiessen, well das Magazin leergeschos* 
sen ist, so ladt der Schiitze etnen gefQllten Lader nach. 

— Karabiner absetzen. 

— Lader in die Ladeoffnung stecken. 

— EindrOcken der Palronen. 

Leeren Lader fassen und wegwerfen. 

— Verschluss schiiessen. 

— Schiiessen der Patronentasche. 

— Verhalten nach Lage; weiterfeuern. beobachten Oder sichem. 



4. Entladen 

Entladen immer mit gesichertem Karabiner. 

— Linker Fuss und Karabiner in die Lage wie zum Laden stehend bringen, 
linke Hand unter dem Magazin, Daumen uber die Ladeoffnung. 

— Verschluss wie beim Laden offnen, oberste Patrone mit dem rechten 
Daumen in das Magazin zuruckdriicken. 

Magazin mit der rechten Hand wegnehmen und Karabiner mit geoffne- 
tem Verschluss gegen den Korper steilen. 

— Magazin und leeren Lader in die linke Hand nehmen. Geschosspitzen 
gegen den Schiitzen gerichtet. 

Patronen aus dem Magazin in den Lader einfullen. 

— Mit der rechten Hand Lader in der Patronentasche versorgen und 
schiiessen. 

~ Karabiner senkrecht in die rechte Hand nehmen. Magazin mit der lin* 
ken Hand einsetzen und durch Zug prufen, ob es sitzt. 

— Karabiner in die Lage wie zum Laden stehend bringen und prufen, ob 
Patronenlager und Magazin leer sind. 

Verschluss schiiessen. Karabiner bei Fuss nehmen. 



5. Kontrolle 

Wird die Kontrolle durch einen Vorgesetzten ausgefuhrt. so schultert der 
Schiitze nach dem Einsetzen des Magazine den Karabiner mit gedffnetem 
Verschluss. 

Nach der Kontrolle durch den Vorgesetzten. zieht er mit der rechten Hand 
am Riegelgriff den Karabiner wie zum Laden stehend herunter. schliesst 
den Verschluss und nimmt die Waffe bei Fuss. 



D. Zerlegen und Zusammensetzen 
des Karabiners 31 



1. Die kleine Zertegung * 

(fiir gewohniiche Reinigung und nach dem Schiessen) 



a. Zerlegen 

— Entladen 

— Magazin entfernen 

— Verschluss entfernen und zerlegen: 

— Verschluss in die linke Hand nehmen. Schlagbolzenflugel auf den 
dreieckigen Teil zwischen Sicherungsnut und Feuernut der Verschluss- 
mutter steilen. 

— Stollen des Riegels aus der Spannrast der Verschlusshiilse heben und 
nach vorn aus der Fuhrung der Verschlussmutter herausziehen. 

— Mittelfinger und Daumen halten die betden Verschlusswarzen, der 
Zeigefinger halt den Verschlusszylinder beim Auszieher. hierauf eine 
Viertelsdrehung der Verschlussmutter. Schlagvorrichtung aus dem 
Bajonettverschluss herausziehen. 

~ Verschlusshiilse von Verschlusszylinder trennen. 

— Schlagfeder entspannen durch Drehen des Schlagbolzens in die 
Feuernut; ZQndstift. Schlagfeder und Schlagbolzen von Verschluss* 
mutter trennen. 

— Auszieher vom mit Schraubenzteher heben und nach vorn gerade 
ausziehen. Der Auszieher ist wegen der Gefahr des Abbrechens und 
des Erlahmens der Federkraft nur Susserst selten wegzunehmen. 



b. Zusammensetzen 

— Auszieher einsetzen. 

— Schlagbolzen in die Feuernute der Verschlussmutter einsetzen. Schlag- 
feder uber den Schlagbolzen schieben. spannen und Zundstift aufset- 
zen. 

— Spannen und den Schlagbolzenflugel auf den dreieckigen Teil zwischen 
Sicherungsnute und Feuernute der Verschlussmutter steilen. 

— Verschlusszylinder in die Verschlusshulse einschieben. 
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— Daumen und Mitteifinger der linken Hand fasaan die beiden Warzen der 
Verschlusshulse, die Auswerfernuten des Verschlusszyiinders und der 
Verschlusshulse sind nach rechts zu stelien und in dieser Lage mit dem 
Zeigefinger festzuhalten. 

— Einfuhrung der Schlagvorrichtung (Riegelfuhrungsnute der Verschluss- 
mutter ist nach links gestellt) bis zum Anschlag: hierauf Viertelsdrehung 
der Verschlussmutter nach rechts. so dass die Riegelfuhrungsnute der 
Spannraste der VerschlusshQIse gegenCibersteht. 

— Einsetzen des Riegels. Zuerst mit dem hlntem Teil des Rtegels von vorn 
in die Riegelfuhrungsnute der Verschlussmutter einfahren. Zuruckschie- 
ben des Riegels bis der Stollen in die Raste eingreift. 

— Schlagbolzenflugel in die Sicherungsnute einsetzen. 

— Verschluss einsetzen. 

— Magazin einsetzen. 



40 




Figur 11 



Ole kleine Zeriegung 



5 


Magazin 


39 


Ziindstift 


36 


Schlagbolzen 


40 


Verschiusszylinder 


37 


Verschlussmutter 


42 


Verschlusshulse 


38 


Schlagfeder 


43 


Riegel 



2. Die grosse Zeriegung 

(fur grundliche Reinigung sowie fur die Waffeninspektion) 



a. Zerlegen der Waffe 

— Entladen. 

— Magazin entfernen und zerlegen (vgl. Zrffer 3). 

~ Verschluss entfernen und zerlegen (vgl. Ziffer 1). 

— Waffe entschaften; 

— Schraube des Oberbandes vollstandig Idsen. Oberband wegnehmen. 

— Schraube des Unterbandes urn 2—3 Umdrehungen losen (Schraube 
nie vollstdndig entfernen). 

— Karablnerhaken Idsen. 

— Unterband uber Schaft und Handschutz abstreifen. 

— Handschutz wegnehmen. 

— Schienenschrauben vollstandig entfernen. 

— Lauf mit Verschlussgehause wegnehmen; System zuerst vorne an der 
Laufmundung aus dem Schaft herausheben. 

— Schiene nur wegnehmen wenn locker. 



b. Zusammensetzen der Waffe 

— Das Zusammensetzen geschieht In umgekehrter Reihenfolge. Dabei ist 
zu beachten. dass die mit den Waffennummern versehenen Bestandteiie 
nicht verwechselt warden. 

— System zuerst hinten in den Schaft einsetzen. 

— Schiene einsetzen. 

— Beide Schienenschrauben leicht einschrauben. Zuerst die vordere 
dann die hintere Schraube krdftig anziehen. 

— Handschutz zuerst mit Zwinge unter den Visierlrager schieben und 
aufsetzen. 

— Unterband aufschieben und Schraube massig anziehen. 

— Karablnerhaken einhdngen. 

— Kontrolle, ob Bandfeder frei spielt und das Unterband richtig sichert. 

— Oberband zuerst mit Unterteil am Schaft aniegen, Oberteil zuklappen 
und Schraube fast anziehen. 

— Verschluss zusammensetzen und einsetzen. 

— Magazin zusammensetzen und einsetzen. 
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tD 

fO 



r* 

V 



Legende zu FIgur 12 
1 Schaft 
11 Handschutz 
13 Oberband 

16 Unterband 

17 Tragriemen 

18 Karabinerhaken 

19 Schiene 

21 Vordere Schienenschraube 

22 Hintere Schienenschraube 

36 Schlagbolzen 

37 Verschlussmutter 

38 Schlagfeder 

39 Ziindstift 

40 Verschlusszylinder 

41 Auszieher 

42 Verschiusshulse 

43 Riegel 

51 Magazinplatte 

52 Magazinfeder 

53 Magazinkasten 
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Die grosse Zerlegung 




3. Zerlegen des Magazins (Figur 7. Seite 7) 



a. Zerlegan 

— Magazin in die linke Hand, Magazinhalter gegen sich. 

— Leichter Druck mit dem Zeigefinger der linken Hand auf das linke Ende 
der Magazinplatte. so dass sich das rechte Ende heraushebt. 

~ Platte am rechten Ende mIt Daumen und Zeigefinger der rechten Hand 
anfassen. Platte um die Langsachse so drehen, dass der Langswulst der 
Platte aus den Kralien herauskommt. 

— Die Platte am Langswulst anfassen und mit Feder ohne Gewaltanwen- 
dung herausnehmen. 



b. Zusammensetzen 

In umgekehrter Reihenfolge der Zeriegung. 



Bemerkungen 

Beim Zerlegen des Magazins 1st sorgfaltig vorzugehen; schon bei geringer 
Gewaitanwendung kann die Magazinfeder an der Stelle, wo ste mit der 
Magazinplatte vernietet Ist, brechen. 



E. Unterhalt 



I. Allgemeines 

Jeder Schiitze ist persbnlich verantwortllch fUr den Unterhalt seines 
Karablners. 

Kann nach SchiessCibungen die Reinigung nicht sofort ertolgen, so ist das 
Laufinnere in noch warmem Zustand gut einzufetten. * 

Zum Aufbewahren des Karabiners eignen sich trockene Raume. Die Waffe 
wird entiaden, mit geschiossenem und gesichertem Verschluss aufbewahrt. 
Wird sie l&ngere Zeit nicht mehr verwendet. so ist sie vor dem Lagem gut 
einzufetten. vor ailem das Laufinnere. 

Zur Schonung der Waffe Sind verboten: 

— das Tragen mehrerer Karabiner auf der gleichen Schulter. 

— ungepolstertes Verladen auf Fahrzeuge. 

— Verstopfen der Laufmundung mit Lappen Oder Fett. 

— Jegliches Abandern der Waffe Oder von Tellen davon. 

~ Verwendung der Waffe als Traggerat. 



II. Die Reinigung 

Der Umfang der Reinigung richtet sich nach dem Verschmutzungsgrad der 
Waffe. Es wird unterschieden zwischen: 

1. TSgllche Reinigung. Sie kommt zur Anwendung. wenn die Waffe im tag- 
lichen Gebrauch nur leicht verschmutzt worden ist und umfasst; 

— Entiaden. 

— Aeusseres der Waffe reinigen und einfetten. 

2. Reinigung nach dem Schiessen. Sie kommt nach Jedem Schiessen zur 
Anwendung und umfasst; 

— Entiaden. 

— Kleine Zeriegung der Waffe gemass Kapitei D, Ziffer 1 . 

— Lauf und Patroneniager reinigen und einfetten. 

— Verschluss. Verschlussgehause und Magazin reinigen und einfetten. 

— Waffe zusammensetzen. 

— Funktionskontroile. 
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3. Die grOndliche Reinigung. Sie kommt zur Anwendung bei stark ver- 
schmutzter oder nasser Waffe und vor der Waffeninspeklion und umfasst: 

— Entladen. 

— Grosse Zerlegung gemass Kapitel D. Ziffer 2. 

— Lauf und Patronenlager reinigen. kontroMieren und einfetten. 

— SSmtliche Einzelteile reinigen. kontroMieren und einfetten. 

— Waffe zusammensetzen. 

— Funktionskontroile. 

4. Lauf- und Patronenlagerreinigung 

Zur Laufreinigung ist die Putzschnur zu verwenden. Die Verschlusshulse 
ist einzusetzen, damit die Putzschnur durch den vorstehenden Auswerfer 
nicht beschadigt wird. Die Putzschnur wird von der Seile des Verschluss- 
gehauses eingefuhrt. Das Drahtgeflecht ist gut einzufetten und soil gut in 
die Zuge eingreifen. Ist es zu dunn. so wird ein Holzstuckchen unterlegt. 
Die Putzschnur ist durch zwel Mann genau in der Richtung der Laufachse 
mehrmals durch den Lauf zu ziehen, wobei das Drahtgeflecht vome zur 
HSIfte aus dem Lauf heraustreten soli. Nach dem Losen der Pulverruck- 
stande wird ein schmaler BaumwoHstreifen spiralfdrmtg vor dem Draht- 
geflecht um die Schnur gewunden und der Lauf damit sauber ausgewischt. 
Hierauf wird das Laufinnere kontrolliert, wobef insbesondere auf die Sau- 
berkeit der Zuge zu achten ist. Zum Einfetten wird ein gut gefetteter Baum- 
woilstreifen vor dem Drahtgeflecht um die Schnur gewunden und die Putz- 
schnur durchgezogen. Das Einfetten kann auch mit Hilfe des Fettstockes 
erfolgen. 

Das Patronenlager wird mit dem Patronenlagerrelniger geremigt. Vorerst 
werden die Pulverruckstande mit dem gefetteten Drahtgeflecht geldst. Hier- 
auf wird der Patronenlagerrelniger mit einem sauberen Lappen versehen 
und das Patronenlager ausgewischt. kontrolliert und mit einem fettigen 
Lappen wieder eingefettet. Liegt der Patronenlagerrelniger im Patronen- 
lager zu wenig gut an. so ist er mit Hilfe des Schraubenziehers auszu- 
dehnen. 

5. Reinigung der Metalltelle 

Die Metalltelle der Waffe sind mit Lappen zu reinigen. Verharztes Fett und 
Pulverruckstande sind mit frischem Fett aufzuldsen und nachher abzu- 
wischen. Nuten und andere unzugSngliche Stellen sind mit Holzstiicken zu 
reinigen. Nach dem Abwischen sind die Metalltelle mit einem fettigen 
Lappen einzufetten. Reibftachen wie Riegel und VerschlusshOlse etwas 
reichlicher als die ubrigen Bestandteile. Der Zundstlft und die Bohrung zum 
Zundstlft im Verschlusszylinder sind nicht zu fatten. 

6. Reinigung der Holztelle 

Die Holztelle des Karabfners. Schaft und Handschutz werden mit Lappen 
abgewischt. 



111. Schmiervorschrift 



Waffenteile 


Parkdienstachmiening 


Gefechtsschmierung 




Sommer 


Winter 


Sommer 


Winter 


Lauf und Patronenlager 


Autom. Fett 


Autom Fett 


- 


- 


Alle blanker und 
bronzierten Teile 


Autom. Fett 


Autom. Fett 




— 


Schlag- und Abzug- 
vorrichtung 


Entfetten 


Entfetten 


- 


- 



Waffenschmiermittel-Nachschubtabelle: 

Automatenfett Art.-Nr. 164 116 bzw. ALN 9150-335-4809 
Waffenreinigungsol ALN 91 50-335-4606 



IV. Besondere Massnahmen bei Kalte 






Auswerfer und Abzugvorrichtungen miissen rechtzeitig entfettet werden 
Im Notfall kann das Einfrieren dieser Teile durch Eintropfen von etwas 
Waffenreinigungsol verhindert werden. 
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F. Funktionskenntnis 



I. Verriegelung und Entriegelung des Verschiusses 



1. Verriegelung 

Beim Schliessen des Verschiusses wird die Verschlusshulse vorerst nur 
wenig gedreht, so dass der Riegelstollen aus der Spannrast der Spiralnut 
gelost wird. der Schlagbolzenfiugel tritt hinter die Abzugstangenraste. die 
Schlagvorrichtung bleibt dadurch gespannt. 

Beim weitern Vorstossen des Riegels dreht dessen Stollen die Verschluss- 
hOlse, die Warzen gelangen in die Widerlager des Verschlussgehauses, der 
Verschiuss ist verriegelt. Unvollstiindiges Verriegetn bedeutet Kir den 
Schiessenden eine Unfallgefahr. 

Durch das Schliessen des Verschiusses wird die oberste Patrone des Maga> 
zins in das Patronenlager gestossen. Die Kralle des Ausziehers greift in die 
Rille des Patronenbodens ein. 



2. Entriegelung 

Beim Zuruckziehen des Verschiusses am RtegelgriK gleitet der RIegel* 
stollen in der Langsnut des Zylinders und zugleich in der Spiralnut der 
Verschlusshulse. 

Der Riegelstollen spannt die Schlagvorrichtung, indem er ZQndstiK und 
Schiagbolzen zurOckdriickt und damit die Schlagfeder spannt. Der Riegel- 
stollen rastet an der Spannraste der Verschlusshulse ein und hSIt dadurch 
die Schlagvorrichtung In gespannter Stellung. 

Durch das Drehen der Verschlusshulse werden die Warzen aus dem Wi- 
derlager des Verschlussgehduses herausgedreht, der Verschiuss ist ent- 
riegelt und kann nun bis zum Anstossen am Verschlusshalter zuruckgezo- 
gen werden. 

Bei der Ruckwartsbewegung des Verschiusses zieht der Auszieher die 
Hulse aus dem Patronenlager. Die Hulse wird ausgeworfen. sobald deren 
Boden am Auswerfer anstosst. Die oberste Patrone des Magazine triti, 
von der Magazinfeder gehoben, vor den Verschiusszylinder. 




Verschiuss verriegelt 

2 Lauf 

3 Verschlussgehause 
43 Riegel 

46 Verschlusswarzen 



Verschiuss enlrlegelt 
76 Widerlager 



22 



23 



II. Abzugvorrichtung und Schussauslosung 



1. Normalstellung 

Be> schussbereiter Waffe ist der Verschtuss geschlossen und verriegeit. die 
Abzugvorrichtung ist gespannt. 



Figur 15 



Normalstetiung 



3 


Verschlussgehause 


79 


36 


Schlagboizen 


80 


45 


Schlagboizenflugel 


81 


78 


Abzugstange 


82 



f 
I 

Abzughebel 

Abzug 

Abzugfeder 

Auswerfer 
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2. Oruckpunktstellung 



Durch Druck auf den Abzug bis zum gut fuhibaren Widerstand (Druckpunkt) 
senkt sich die Abzugstange. Schlagbolzenfliigel und Abzugstangenrasle 
greifen nun nur noch ganz vkrenig ubereinander. so dass es noch eines 
kleinen Oruckes bedarf. um den Schlagboizen auszurasten. 



I 




Figur 16 



Druckpunktsteilung 
a Aufiageflache 
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3. Abgezogene Stellung 

Nach Ueberwindung des Druckpunktes gibt die Abzugstange den Schlag- 
bolzen frei. die Schlagfeder schnellt den Schlagbotzen mil dem Zundstift 
nach vorn. Die Zundstiftspitze schlagt die Zundkapsel der Patrone an und 
entzundet sie, der Schuss wird ausgeldst. 



HI. Sicherung 

Durch Herausziehen. Waagrechtstellen und Nachvorngieilenlassen des 
Schlagbolzens kommt der Schlagbolzenfliigel in die Sicherungsnut der Ver- 
schlussmutter zu liegen. Diese Nut ist kiirzer als die Feuernut. der Zund- 
stift kann aus dem Verschlusskopf nicht heraustreten und daher auch nicht 
zunden. 

Die Sicherungsnut ist etwas abgeschragt, so dass der Schlagbolzenflugel 
hinter eine Rast gedruckt wird. Dadurch wird verhindert. dass sich der 
gesicherte Verschluss ungewolit dffnet. 



FIgur 17 



84 




Figur 18 



Abgezogene Stellung 



Verschlussmutter 

84 Sicherungsnut 

85 Feuernut 




26 



27 



G. Erweiterte Zertegungen fur den Bestandteil- 
ersatz und fur Instandstellungsarbeiten 



1. Abzugvorrichtung 

a. Zerlegen 

Abzugfeder aushangen. Abzugvorrichtung herausheben. Abzugfeder mil 
Schraubenzieher wegnehmen und Auswerfer entfernen. 

b. Zu&ammensetzen 

Auswerfer mit Nase nach vorn einsetzen. Abzugfeder einfiihren, darauf 
achten, dass der rechte Federarm nach oben druckt. Abzugvorrichtung 
einfQhren und Feder einhdngen. 




2. Verschlusshalter 

a. Zerlegen 

verschlusshalter hinten aus der Fuhrung schwenken und mit Schrauben- 
zieher beim Pivot herausheben. 

b. Zusammensetzen 

Verschlusshalter mit aufgesetzter Feder einsetzen. 




Verschlusshalter zerlegt 

87 Verschlusshalter 

88 Verschlusshalterfeder 

89 Pivot 



Abzugvorrichtung zerlegt 

78 Abzugstange 81 Abzugfeder 

79 Abzughebel 82 Auswerfer 

80 Abzug 
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3. Visier 



H. Kontrollen und Regulierungen 



a. Zerlegen 

Visierstift entfernen und Visierblatt wegnehnrien. Visierschieber und Visier* 
driicker mit Feder entfernen. Visierfeder nach vorn herausnehmen. 

b. Zusammensetzen 

Visierfeder mit Rundung nach hinten einsetzen. Visierblatt mit aufgesetztem 
Visierschieber aufsetzen. Stiff einsetzen. 
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Figur 21 






Visier zerlegt 


31 


Visierdrucker 


28 Visiertrgger 


91 


Visierdruckerfeder 


29 Visierblatt 
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Visierstift 


30 Visierschieber 


93 


Visierfeder 



I. Allgemeines 

Die Funktionskontrolle ist durchzufiihren; 

— zur Feststellung von Storungsursachen 

— nach durchgefiihrten Reparaturen 

— nach der Reinigung und bei der Waffeninspektion. nachdem die Waffe 
der Schmierung unterzogen worden ist. 



II. Funktionskontrolle 

1. Entladen. 

2. Magazin und Verschluss entfernen, Verschluss zerlegen. 

3. Kontrolle des Laufes. 

4. Zustand und Federung des Auswerfers. 

5. Verschlussteile, speziell Zundstift, Schlagfeder. Schlagbolzen. Auszie* 
her und Riegei prufen (siehe Figur 22). 

6. Verschluss zusammensetzen. Schlagbolzen auf Dreieck stellen. Ver- 
schlusshalter nach unten drucken. Leichter Gang des Verschlusses im 
Verschlussgehause. 

7. Abzugvorrichtung. Druckpunkt (Links-, Rechts- und Vorwartsdruck). 

8. Spiel zwischen Spannstollen des Riegels und Zundstiftmuffe prufen 
(bei entspannter Schlagvorrichtung; Schlagbolzen In Feuernul). (Siehe 
Figur 23.) Zugleich Verschlusshalter nach unten drucken. 

9. Funktion des Verschlusshaiters. 

10. Outer Zustand von Korn und Visier. 

11. Einrasten des Magazins. 

12. Allgemeiner ausserer Zustand (Handschutz. Ober- und Unterband. Band- 
feder und Schienenschrauben). Schmierung nach Schmiervorschritt. 

13. Aufsetzen des Bajonettes. Richtiges Einrasten des Hakens. 
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Spezielle Kontrollen am zerlegten Verschluss. die unter Punkt 5 der Funk- 
tionskontrolle zu machen sind. 




Figur 22 

Verschiussteile 
36 Schlagbolzen 

39 Zundstift 

40 Verschlusszyiinder 

41 Auszieher 



42 Verschlusshulse 

43 Riegel 

44 Riegelstollen 

45 Schiagbolzenfliigel 

46 Verschlusswarzen 

47 Spiralnut 




Figur 23 a Spiel zwischen Spannstotlen und Zundstiftmuffe 

Punkt 8 der Funktionskontrolle 



32 



III. Regulierung des Druckpunktes 



1. Allgemeines 

1st der Druckpunkt zu leicht (eventuell kein Oruckpunkt mehr) Oder schieift. 
dann muss zuerst versucht werden, ihn durch Auswechsein von Schlag* 
bolzen Oder Abzugvorrichtung zu regulieren. Schlagbolzen Oder Abzugstan- 
genrast kdnnen abgenutzt Oder ausgebrochen seln. 

Nur wenn durch Auswechsein dieser Telle keIn rlchtlger Druckpunkt er- 
reicht wird, Ist es dem Waffenmechaniker erlaubt. elnen mechanischen 
EIngrItf vorzunehmen. 



2. Regulierung 

a. Oruckpunkt zu leicht: 

Stiftenlager bei a (Figur 24) tiefer schmirgein (Schmirgeltuch auf passen- 
der Rundfeile Oder Draht). 

b. Druckpunkt schieift: 

Auflage b (Figur 24) am Verschlussgehduse mit Schmirgeltuch oder OeF 
stein leicht abziehen. 

An Abzugstangen- und Schlagbolzenrasten sowie an Abzug- und Schlag* 
federn durfen keine Veranderungen vorgenommen werden (Verhutung von 
Schiessunfallen). 
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c. Bei Oruck des Abzuges nach vorn Idst der Schlagbolzen aus: 
Abschleifen an der vorderen Auflageflache des Abzuges a (Figur 25). 




Figur 24 

Abzugvorrichtung 

3 Verschlussgehduse a Stiftenlager 

78 Abzugstange b DrucKpunktaufiage 

79 Abzughebel 

80 Abzug 



Abzugvorrichtung 
60 Abzug 
83 Abzuggehause 
a Auflageflache 
b Anschlag 



Bemerkung 

Es 1st dem Watfenmechaniker untersagt. ausser Oienst Druckpunktregulie- 
rungen vorzunehmen. 
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IV. Spezielle Regulierungen 



2. Spiel beim Visierbiatt beheben: 

Visierstift ersetzen. wenn ndtig Visiertrager drucken. 



1. Ersatz des Ausziehers: 

Der Auszieher darf beim Auswechsein kein Langsspiel aufweisen. 
a = Nacharbeiten. wenn zu lang (feilen); 

wenn zu kurz (in die Lange treiben). 





VisiertrSger 

Figur 26 
Auszieher 

3. Splelraum der Ober- und Unterbander regulieren: 

Abfeilen an der Qewindefl^che = a. 
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J. Einschiessen 



2. Korrekturen 



1. EInfUhrung 

Der Karabiner ist auf 300 m (schwarz 6) Scheibe A eingeschossen. Fur den 
Karabiner wird mit Visier-Stellung 100 und 200 m bel der entsprechenden 
Oistanz Figur Fleck, und auf 300 m und mehr, aufsitzend (schwarz 6) ge- 
ziett. 



a. Zur Regulierung der Treffpunktiage an der Waffe stehen folgende Kom- 
grdssen zur Verfugung: 

Kornhohe in mm 



— = minus Punkt Korn 5,9 

— minus Korn 6,2 

Kein Zeichen s normal Korn 6,5 

+ = plus Korn 6,8 

+ 5= plus Punkt Korn 7.1 




Figur 29 



b. Die Veranderung der Kornhbhe von einer Korngrosse auf die nachstfol* 
gende bewirkt eine Verschiebung der Treffpunktiage In der Hdhe auf die 
Distanz von 

3(X)m = 16 cm 



Schwarz 6 (aufsitzend) 

32 Visier 

33 Korn 

96 Scheibe 



c. Die Verschiebung des Kornes um 1 mm bewirkt eine Korrektur auf 
3(X) m = 12 cm 



. 96 




Figur 30 

Zielpunkt = Treffpunkt 
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Visier 


33 


Korn 


96 


Scheibe 



3. Vorgehen beim Einschiessen 

— Waffe auf Rasenziegel. Sandsack Oder weiche Unterlage auflegen (auf 
dem Magazin). 

3 Schusse mit gleichem Haltepunkt schiessen. 

— Mittlere Treffpunktiage ermitteln. 

— Schieben bzw. auswechsein des Kornes. 

— 3 Kontrolischusse schiessen. 

— EvtI. Nachkorrektur ausfuhren. 

Wenn sich die Schusse nicht im Kreis von 60 cm befinden, so ist die 
Waffe dem Zeughaus zur Reparatur zu ubergeben. 

Die Korne sind nach beendigtem Einschiessen neu zu zelchnen. Auf dem 
Komtrdger darf nur eine Marke vorhanden seln. Ist auf dem Korn eine 
neue Marke einzuhauen, so ist die alte Marke zu verstemmen (Figur 31). 
Kleinere Verschiebungen, die entsprechend dem Tageshaltepunkt vorge- 
nommen werden, sind nicht zu markleren (ausserdienstliches Schiessen). 
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K. Storungen und deren Behebung 
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Figur 31 

Kornmarkierung 

33 Kom 

34 Korntrager 



1. Allgemeines 

Storungen haben in den meisten Fallen ihre Ursache in schlecht ausge- 
fuhrten Ladebewegungen. mangelhaftem Unterhalt Oder mangelhafter Kon- 
trolle des Karabiners. 



2. Erste Massnahme bei Storungen 

— Ladebewegung und versuchen wetterzuschiessen. 
~ Schiesst die Waffe Irotzdem nicht. entladen. 

— Ursache der Storung an der Waffe suchen. 



3. Zufuhrstdrungen 



Merkmal 


Ursache 


Behebung 


Palrone verklemmt Oder 
gar nicht zugefuhrt. 


Magazinfeder verbogen 
Oder gebrochen. 


Richten Oder orsetzen. 




Magazin oder dessen 
Krallen verbogen. 


MIt Spezialdorn richten, 
evti. Magazin ersetzen. 


Magazin hdlf nicht. 


Magazinhalter klinkt 
mcht ein. 


Fiihrungslappen der 
Abzugschlene richten. 


4. Zundstdrungen 


Merkmal 


Ursache 


Behebung 


Zundkapsel nicht Oder 
nur schwach ange- 


Ziindstiftspitze deformiert 
Oder gebrochen. 


Zundstift ersetzen. 


schlagen. 


Schlagfeder lahm oder 
gebrochen. 


Schlagfeder ersetzen. 




Riegelfuhrung unsauber. 
Zundstift schtdgt aut 
Spannstollen. 


Fremdkdrper entfemen. 
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5. Wegfuhrstdrungen 
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Merkmal 


Ursache 


Behebung 


Stdrungen an der 
Abzugvorrichtung. 


Abzug streift an der 
Schiene Oder am Schaft. 


Reibungsfiachen von 
Schlene Oder Schaft 
nacharbeiten. 




Abzugfeder lahm Oder 
gebrochen. 


Abzugfeder ersetzen. 


Beschadigung 
der Gamtturtelle. 


Gewinde am Oberband 
beschadigt. 


Korrektur mit Unterband- 
schraube und Oreikant* 
schaber. eventuell 
ersetzen. 




Oberband-Schrauben- 
kopf aus- Oder abge- 
brochen. 


Wenn mbglich Schraube 
herausschrauben und 
ersetzen. 




Oberband*Schraubenkopf 
aus- Oder abgebrochen. 


Eventuell ganzes Ober- 
band ersetzen. 




Oberband verbogen. 


Oberband richten. 
(Bajonett sol! muhelos 
aufgesleckt warden 
kbnnen.) 




Pyramidenstitt verbogen 
Oder gebrochen. 


Pyramidenstitt richten. 
bzw. Oberband ersetzen. 




Lockere Ober- und 
Unterbander. die keinen 
Spielraum zum Anziehen 
mehr aufweisen. 


Ober- und UnterbSnder 
an der Gewindeflache 
abfeilen (Figur 28). 




Unterband Oder dessen 
Gewinde beschddigt. 


Unterband ersetzen. 




Bandfeder klemmt im 
Schaft. 


Schaft nacharbeiten. 




Bandfeder oder deren 
Schraube beschidigt. 


Bandfeder voltstindig 
ersetzen. 


Beschidigungen 
am Bajonett. 


Parierstange am 
Bajonett beschSdigt. 


MIt Dorn richten Oder 
Bajonett ersetzen. 




Mundstiick gebrochen. 


Mundstuck ersetzen. 
(Vorsicht vor Verwechs- 
tung zwischen Mod. 11. 
14 und 18.) 




Dolchscheide verbeult. 


Dolchscheide ersetzen. 
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L. Der Zielfernrohrkarabiner 31/42 und 31/43 



I. EinfUhrung 

1. Allgemeines 

Der mit dem ZIelfernrohr versehene Karabiner 31 (Zf. Kar. 31/42 und 31/43) 
ist die Waffe des Scharfschiitzen. Das ZIelfernrohr erhdht die Sichtbarkeit 
des Zieles und erlaubt damit das genauere Zielen. 

Oer Zielfernrohrkarabiner ist in zwei Modellen vorhanden: 

— Mod. 31/42 mit I.Sfacher Vergrosserung 

— Mod. 31/43 mit 2,8facher Vergrosserung 

Das ZIelfernrohr ist fest mit dem Karabiner 31 verbunden. Es kann sowohl 
mit Hilfe des Zielfernrohres wie auch iiber Visier und Korn gezielt werden. 




Figur 32 



Zielfernrohrkarabiner 31/42 und 31/43 mit Schwenkarm in Gebrauchsstellung. 

100 Fern roh rgehause 

101 Schwenkarm 

102 Visierbiatt 

103 Visierschieber 

104 VIsierdrOcker 

105 Okularlinse 

106 Schutzring zur Okularlinse 



45 




II. Unterhalt 



2. Technische Daten 



Mod. 31/42 



Mod. 31/43 



Vergrosserung 1.8 

Qesichtsfeid 125 Voc 

Eintrittsoffnung 9 mm 

Austrittsdffnung 5 mm 

Leitkurvenvisier 

Einteilung von 100 zu 100 m 100— 1000 m 



2.8 

80 Voo 

12 mm 
4,3 mm 

100-700 m 




Fur den Unterhalt der Waffe an sich gelten die gleichen Bestimmungen wie 

fur den Karabiner 31 ohne Zielfernrohr. Das Zielfernrohr verlangt zusStz- 

lich; 

— Sorgfallige Behandlung; Schutz gegen Schiage und Stosse. 

— Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz; ist die Optik nass geworden, so 
ist sie bei gewohnlicher Zimmertemperatur trocknen zu iassen (nicht in 
der Nahe von Oefen). 

— Glaser mil sauberen, weichen Lappen Oder mit Hirschleder klar reiben, 
Staubkorner vorher sorgfaltig wegwischen Oder wegpinseln. 

— Metallteile des Fernrohres nur ganz leicht einfetten; die Optik dart weder 
mit Fett noch mit WaffenreinigungabI Oder Petrol In BerUhrung kommen. 

— Berichtigung des Zielfernrohres (Korrektur des Haltepunktes): darf nur 
durch den Waffenmechaniker vorgenommen werden. 

— Reparaturen am Zielfernrohr durfen keine ausgefUhrt werden. Karabiner 
mit reparaturbedurftigem Zielfernrohr sind an die 3. Stufe bzw. an das 
zustandige Zeughaus zuriickzuschieben. 



III. Zielen und Einschiessen 

1. Zielen 



Figur 33 



Zleifernrohrkarabiner 31/42 und 31/43 mit hinuntergeklapptem Schwenkarm. 



Das Zielfernrohr ist auf alle Entfernungen -Fleck* eingeschossen. Es wird 
daher mit der Spitze der dachformigen Zielmarke Zielmitte gezielt. 

Weicht der Zielpunkt mehr als 1 Vm vom mittleren Treffpunkt ab, d. h. liegt 
der mittiere Treffpunkt auf Scheibe A 300 m ausserhalb des Schwarzan. so 
ist das Zielfernrohr zu berichtigen. 

Zum Zielen mit dem Zielfernrohr wird der Schwenkarm vollstandig ausge* 
schwenkt und das der Entfernung enlsprechende Visier am Zielfernrohr 
eingestelit. 

Nach Gebrauch des Zielfernrohres ist der Schwenkarm wieder in die 
Aussparung des Karabinerschaftes zu schwenken. das Visier ist wieder 
auf 1 zuruckzustellen. Herausstehende Schwenkarme laufen leicht Gefahr, 
beschadigt zu werden. 



46 



47 




2. Elnschiessen mit Zielfernrohr 




Figur 34 
Strichptatte 

Die Strichdlcke der Zielmarke belfSgt 0.5 ®/«, diejenige der HHfsstriche 
2 Vm. Das Gesichtsfeld bei Modell 31/42 (I.Sfache Vergrosserung) misst 
125 Voo: bei Model! 31/43 (2,8fache Vergrosserung) miss! 80®/oo. 



Eine Umdrehung der Berichtigungsschraube in der Seite bzw. in der Hdhe 
ergibt eine Verlegung der Treffpunktiage auf 300 m Distanz; ca. 5V« = 
150 cm. 

Korrekturen: 

Schuss links s: Zielstachel nach links 

Schlussel im Gegenuhrzeigersinn drehen. 

Schuss rechts = Zielstachel nach rechts 

Schlussel im Uhrzeigersinn drehen. 

Schuss hoch Zielstachel nach oben 

Schlussel im Uhrzeigersinn drehen. 

Schuss lief = Zielstachel nach unten 

Schlussel im Gegenuhrzeigersinn drehen. 




Figur 35 



107 Berichtigungsschraube fur die Seite 

108 Berichtigungsschraube fur die Hdhe 

3. Elnschiessen mIt offenem Visier (Siehe Kar 31. Seite 38) 



48 



49 




M. Sicherheitsbestimmungen 



N. Schtussbestimmungen 



Jede Waffe ist stets als geladen zu betrachten. bis sich der Schiitze durch 
eine Entiadebewegung und einen Blick ins Patronenlager vom Gegenteil 
iiberzeugt hat 

Vor dem Zeriegen, vor Manipulier- und Zielubungen 1st die Waffe zu ent> 
laden. 

Mutwilliges Zielen gegen Personen ist verboten. 

Kampf und Markiermunilion durfen sich nicht gleichzeitig auf dem Manne 
befinden. 

Vor Schiessiibungen mit Kampf-, Markiermunition Oder Treibpatronen ist 
der Lauf zu kontrollieren und ndtigenfalls auszuwischen. 

tm Friedensdienst darf der Karabiner erst entsichert werden, nachdem er 
in ZIelrichtung zeigt. Vor Verlassen der Stellung ist er wieder zu sichern. 

Mit getadenem, entsichertem Karabiner darf sich der Schiitze nicht fort- 
bewegen. 

Nach Schiessubungen ist der Karabiner zu entladen, die restliche Munition 
ist einzusammeln. die Truppe ist auf den Munitionsbefehl aufmerksam zu 
machen 

In Schiesstanden darf der Karabiner erst im Stand selbst geiaden werden. 
er muss vor dem Veriassen des Standee wieder entladen werden. 

In Gefechtsschiessubungen ist das Ueberschiessen eigener Truppen und 
das Vorbeischiessen an solchen nur unter foigenden Bedingungen ertaubt: 

— Beim Ueberschiessen und Vorbeischiessen muss die vom Schiitzen aus 
gemessene Entfernung zur Truppe in jedem Falle kleiner sein als die 
Entfernung zum Ziel. Die Entfernung zur eigenen Truppe darf 100 m 
nicht iibersteigen. 

— Fiir das Ueberschiessen muss zudem die Geschossbahn wenigstens 5 m 
iiber die eigene Truppe fiihren Oder sich die zu uberschiessende Truppe 
in einem schusstoten Raum befinden. 

— Fur das Vorbeischiessen muss die Schussrichtung beim Schutzen ge- 
messen mindestens zwei Faustbreiten neben dem Flugel der eigenen 
Truppen vorbeiweisen. 

— Das Schtessen mit Markiermunition ist auf Entfernung unter 30 m ver- 
boten. 



Dieses Reglement tritt am 1. Oktober 1967 in Kraft. 

Mit Inkrafttreten dieses Reglementes sind alle ihm widersprechenden Vor- 
schriften aufgehoben, insbesondere: 

oVorschrift fur den Waffenmechanikerdienst an Handfeuer- und Automat- 
waffen. 11. Tell / 1954». 

Der Ausbildungschef 
Oberstkorpskommandant P. Hirschy 
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